ZUBEHOR

FUR DACH UND

WAND

EJOT®-BOHRSCHRAUBEN

SUPER-SAPHIR
JT3

: Diinnblechschraube JF3

EJOFAST

: EJOFAST
LangsstoRschraube JF3

)

Abbildung =
Schrauben- Edelstahl A2 mit geharteter Edelstahl A2 mit gehérteter Edelstahl A2 mit geharteter
werkstoff Stahl-Bohrspitze Stahl-Bohrspitze Stahl-Bohrspitze

fiir Bauteile aus

Stahl oder Aluminium

Stahl oder Aluminium

Stahl oder Aluminium

max. I?c?.hr- 12,0 0,88 + 0,88 1,0+1,0
kapazitat
VORTEILE EIGENSCHAFTEN

B verbinden Bauteile in einem Arbeitsgang

bohren, formen Gewinde und verschrauben

|
B senken Montagezeiten
|

sparen Werkzeugwechsel und Kosten fiir

Bohrwerkzeuge

komplettiert

wahlweise mit unverlierbarer Dichtscheibe

2

Klemmdicke

B Antrieb Sechskant oder Innensechsrund / TORX®
B Hinterschnitt unter dem Kopf erleichtert Langsstof3-

verschraubung

B schmale Querschneide verhindert Wandern auf der

Bauteiloberflache

B Dichtscheibe aus verzinktem Stahl oder Edelstahl mit

aufvulkanisiertem Elastomer. Sehr gute Witterungs-

und UV-Bestandigkeit.

CLIMADUR

B Hochwertige Beschichtung zur Verbesserung des

Korrosionsschutzes

(15 Runden Kesternich, DIN 50018, 1997)

Beschreibung und Auswahl der Bohrschraube

BOHRLEISTUNG

Bohrleistung t = Bauteil tI + Bauteil tII

SELBSTBOHRENDE SCHRAUBE
a+6 mm < Klemmdicke (laut Angabe im Produktteil)



ZUBEHOR

FUR DACH UND WAND

EJOT®-DICHTSCHRAUBEN

Auswahl der Schraube

GEWINDEFURCHENDE SCHRAUBE
L=a+20mm
Abbildung
Bei gewindefurchenden Schrauben
ohne Bohrspitze muss die Schraube
mit ihrem zylindrischen Teil min-
4 destens 6 mm im lastaufnehmen-
\?vcer:rkasl:g;n- Edelstahl A2 den ?au'teil vers.chraubt sein. In.der
fiir Bauteil';gﬁs Stahl}Kihminium/Holz ..... Stahl/Aluminiuri"{/I:I'olz Praxis wird auf die Summe der Dicke

...... 2 aller Bauteile, welche auf Bauteil Il

VORTEILE (Unterkonstruktion) befestigt wer-
den, 20 mm addiert.
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EIGENSCHAFTEN //////‘

B Antrieb Sechskant oder Innensechsrund / TORX®
B Ausfihrungen in Edelstahl, Stahl und
Aluminium (auf Anfrage)
B Dichtscheibe aus verzinktem Stahl oder Edelstahl mit

B furchen das Gewinde in einem vorgebohrten
Kernloch

B mitunverlierbarer Dichtscheibe komplettiert

T

B universell einsetzbar SIIELIIIE IS LIS,
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Das Ergebnis liefert die minimale

Schraubenlé i indefur-
aufvulkanisiertem Elastomer. Sehr gute Witterungs- chraubentange einer gewindetur

chenden Schraube unter Berlick-
und UV-Bestandigkeit. wbe u !

sichtigung von Dichtscheibe und

BOHRLOCH-DURCHMESSER BEI ALUMINIUMPROFILBLECH-KONSTRUKTIONEN* Montageunebenheiten.

i Aluminiumblech, Aluminium-Strangpressprofil

H . 2 2 Bauteil |
Bauteildicke t; | F22 bis F25 (Rm = 220 N/mm?* = 290 N/mm?) ’
mm i bis0,9} 1,0-1,4 {1,5-29: 3,0-49 =250
Bohrlochmm | 40 40 45 i 50 53 Bauteil I
EJOT Schraube | JAG,5/JB6,3 1z63 .
Typ H : Bauteil |

* bei Verschraubung von Aluminiumprofilblechen (Bauteil I) auf Unterkonstruktionen aus Stahl (Bauteil I1)
gelten die Bohrloch-Durchmesser der Tabelle fiirStahlprofil-Konstruktionen

BOHRLOCH-DURCHMESSER BEI STAHLPROFILBLECH

feuerverzinktes Stahlblech / Profilstahl, Flachstahl
St 37 (Rm =360 N/mm? = 440 N/mm?)

Bauteil Il

BaAULEIIdICKE £y £ . . oo e

mm : IR I S ) I i
0,63 0,750,881 1,00 { 1131125 11,50} (25t gq iy g i20-49150-69!2 7011,5-5916,0-7,9180-99} 2 10,0

Bohrlochmm | 35 {40 45 i45i45:45i50:45i50i50; 53 55 i57: 68 i 70 72 i 14

JA6,5/JB6,3 JZ6,3 JZ38,0

Typ



